Van links naar rechts: de tv- 
out, en de DVI- en vga-con- 
nectors. Op de tv-out sluit je 
een klassiek tv-toestel aan; 
aan de andere aansluitin- 
gen kan je een lcd-scherm 


WORKSHOP 


Extra scherm om te monteren 


Voorbeeldvenster 


Video's bewerken is één ding, een mooi eindresultaat 
bekomen is iets helemaal anders. Door een extra scherm 
te laten dienen als previewmonitor, kan je al tijdens het 
monteren het eindresultaat bekijken. Wij tonen je hoe je 
dat doet. 4 zarr srorreis 


WAT DOEN WE? 


WAARMEE? 


HOELANG? 


MOEILIJKHEID? 


À Ve bewerken op een pc stelt nogal wat 
eisen aan zowel hardware als software. Na- 
tuurlijk beschik je best over een uit de kluiten ge- 
wassen machine met voldoende processorkracht, 
veel geheugen en een grote en snelle harde schijf. 
Lees er onze koopgids op pagina 32 maar eens op na. 
Maar dat is lang niet het enige dat je nodig hebt om 
comfortabel te kunnen werken met videobewer- 
kingssoftware. Een groot beeldscherm bijvoorbeeld 
draagt enorm bij tot het werken met de oneindige 
tijdsbalken en de vele venstertjes van de meeste 
videobewerkingssoftware. Met prijzen van rond de 
€ 300 is een 22-inch lcd-scherm het interessantst; 
het geeft je enorm veel scherm- en dus ook werk- 
ruimte. Toch is zo’n groot scherm niet heiligmakend; 
_l ook een toegewijd previewscherm staat hoog op het 
verlanglijstje van de ware videofanaat. Op zo’n twee- 


de scherm kan je tijdens het bewerken van video het eindresultaat 
schermvullend bekijken. Dat heeft als voordeel dat je een veel betere 
indruk krijgt van wat je videocreativiteit oplevert op het (grote) 
scherm. Zo’n previewscherm kan een klassieke tv of een flatscreen-tv 
zijn, maar even goed een tweede computermonitor. Deze workshop toont 
hoe je zo’n scherm aansluit op je computer en hoe je het instelt voor 
dubbel gebruik met videobewerkingssoftware. 


STAP 1 / EXTRA SCHERM AANSLUITEN 


Neem allereerst een kijkje aan de achterkant van je pc. Op z'n minst is 
er een klassieke vga-connector terug te vinden, al zal je mogelijk ook 
een DVI-connector in de plaats zien, of zelfs tweemaal DVI, of vga én DVI 


hangen. 
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VERDOMMC MAGDA, HOO DAT 
SCHERM NV EENS STIL !!/ 


(zie afbeelding 1). De meeste kaarten hebben echter ook een tv-out, die 
je kan herkennen aan de ronde zwarte connector. Het is de bedoeling 
dat een tv-toestel met enkel analoge ingangen — zoals SCART, composiet- 
video of S-Video — hier rechtstreeks op aangesloten wordt. Dit is de zo- 
genaamde tv-out van de grafische kaart. Kijk ook eens bij de accessoires 
van de grafische kaart; mogelijk zit daar nog een extra tv-out splitter- 
kabel bij. Heb je een zogenaamde on-board grafische kaart, dan is de 
kans erg klein dat je pc beschikt over de benodigde tv-out, of zelfs een 
tweede schermaansluiting. Er zit dan weinig anders op dan te investeren 
in een nieuwe grafische kaart. Die vind je al voor zo’n € 50. 


a. Omvormstukjes 


== Wie een moderne flatscreen-tv met vga- of DVI- 
aansluiting heeft, sluit die best rechtstreeks aan op de 
tweede monitoruitgang van de grafische kaart. Mogelijk 


heb je daarvoor wel een conversiestukje nodig dat de 
DVI-uitgang omvormt tot een vga-uitgang (zie afbeel- 
ding). De meeste klassieke tv's hebben enkel een SCART- 
ingang. Via een speciale videokabel of met behulp van 
een conversiestuk kan je die alsnog rechtstreeks op de 
tv-out van de grafische kaart aansluiten. 


STAP 2 / STUURPROGRAMMA BIJWERKEN 


Voor een optimale werking is het aan te raden om de meest recente 
stuursoftware voor je grafische kaart te installeren. Die stuursoftware 
kan je vinden op of [vww.ati.coml — ongeacht het merk van 
de grafische kaart. Bij nVidia heten de drivers ForceWare, bij ATI heten 
ze Catalyst (zie afbeelding 2). Download de stuursoftware, installeer deze 
en herstart de pc. Na de installatie kan het zijn dat je beeldscherminstel- 
lingen niet meer correct zijn. Je lost dat eenvoudig op door met je 
rechtermuisknop op het bureaublad van Windows te klikken, ErGENSCHAPPEN 
te kiezen in het snelmenu en vervolgens op het tabblad InsteLLiNGEN een 
hogere BEELDSCHERMREsOLUTIE en KLEURKWALITEIT te kiezen. 
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Adaisonal Links: 


Haal bij nVidia of ATI de nieuwste stuursoftware voor je grafische kaart binnen. 


STAP 3 / WINDOWS-BUREAUBLAD UITBREIDEN 


Nu gaan we Windows diets maken dat er twee schermen aan onze pc 
hangen. Dat doe je in de stuursoftware van de grafische kaart. Afhan- 
kelijk van welke chipset de grafische kaart gebruikt, moet je volgende 
stappen uitvoeren: 


e All: Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies ATI 
Carauyst Contro CENTER. Als er een venster vraagt of je Basis of Ge- 
AVANCEERDE functies wil gebruiken, kies je voor de tweede optie. Klik 
op VoLgenpe en bevestig je keuze met Ja. Je ziet nu het hoofdscherm. 
Kies in het menu voor BEELDSCHERMEN BEHEREN. Versleep nu het moni- 
torpictogram in het venster AANGESLOTEN BEELDSCHERMEN DIE MOMENTEEL 
ZIJN UITGESCHAKELD naar het lege vakje naast het HoorpBEELDSCHeRM. Als 
je dat doet, krijg je een menu te zien, waar je HooFDBEELDSCHERM KLONEN 
MeT TV selecteert. Bevestig met Ja. Als er geen tweede inactieve 
scherm te zien is, moet je mogelijk onder BeeupscHermoprties nog de 
functie Tv-DETECTIE FORCEREN activeren en de pc herstarten. Nu moet 
je nog één ding doen: bij Vipeo, THeater Mope de optie THeateR Mope 
(rui screen) selecteren. Druk op de knoppen Toepassen en OK om af 
te ronden. 


B NVIDIA GeForce FX 5600 


5 GeForce FX 5500 
r/iew Display Settings 
Performance & Quality Settings 
Color Correction 
Video Overlay Settings 


HVIDIA.. | 


r\/iew allows you to connecl rate displays to a single graphics card. 


Full Screen Video r\/iew Display Made: Dualview 
Tools Primary display: B Dell 2007WFP 
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5 dary display: TV 
Screen Resolutions & Refresh Rates de el 


GB Desktop Management 
Menu Editing 
Control Panel User Interface 


Make this the primary display 


Detect Displays ) ( 


Afhankelijk van welke grafische kaart je gebruikt, verschilt het instelmenu. 
Hier zie je het menu van nVidia. 


Device Settings >> 


e nVidia: Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, vraag de Er- 
GENSCHAPPEN op en ga naar het tabblad InsrerLineen. Klik daar op GEAvan- 
ceerD. Kies voor het (meest rechtse) tabblad genaamd GeForce (NAAM) 
en geef aan dat je het Crassic NVIDIA Conrtror PaneL wil gebruiken. Klik 
op de knop Toepassen. Links verschijnt nu een uitgebreide menustruc- 
tuur, waar je kiest voor nVrew DrspLay Setrines. Naast NVrew DispLay Mope 
selecteer je de optie Duauvrew (zie afbeelding 3). Klik op Toepassen en 
op OK. 


Als alles goed is verschijnt er nu beeld op het andere scherm. Waarschijn- 
lijk is dat een kopie van het huidige bureaubladachtergrond. Door de 
instellingen die we gedaan hebben, zal de grafische kaart vanaf nu bij 
de weergave van videobeelden het tweede scherm aanspreken, en dit 
beeldvullend. Net wat we nodig hadden! 


STAP 4 / VIDEOBEWERKINGSSOFTWARE 


Nu gaan we echt aan de slag, en daarvoor hoef je weinig meer te doen 
dan je favoriete videobewerkingspakket te openen en wat beeldmate- 
riaal te importeren, of een bestaand project in te laden. Klik vervolgens 
in het previewvenster op de afspeelknop, en… de video wordt scherm- 
vullend afgespeeld op je tv of op het tweede computerscherm (zie af- 
beedling 4). Bij ons werkte dit zonder problemen met Ulead VideoStu- 
dio 10 Plus, Canopus Edius 4, Adobe Premiere Elements 3.0, Magix Video 
Deluxe 2007 en Pinnacle Studio 10. Enkel bij Easy Computing 123 Video- 


eindresultaat. 


VAKTAAL A-M N-2Z 


COMPOSIETVIDEO: Deze vorm van analoog beeldtransport verstuurt alles in één signaal (en 
dus niet gescheiden zoals bij S-Video). Vaak is composietvideo te herkennen aan het gele 
stekkertje (de witte en rode stekker zijn voor stereogeluid). 


DVI: Digital Visual Interface. Moderne grafische kaarten hebben vaak één of meerdere 
digitale DVl-aansluitingen. Heeft je scherm ook een DVI-aansluiting, dan worden de gegevens 
rechtstreeks digitaal van de computer naar het scherm gestuurd, zodat de kwaliteit beter 
is en zonder storingen. 


S-VIDEO: Bij S-Video (Separate Video) worden de kleuren en de helderheid gescheiden 
getransporteerd langs een analoog signaal. Daardoor krijg je een betere beeldkwaliteit dan 
wanneer het allemaal samen doorgestuurd wordt, zoals bij composietvideo. 


SCART: Gestandaardiseerde aansluiting met 20 pinnen die vooral gebruikt wordt om een 
televisie met bijvoorbeeld een video of een dvd-speler te verbinden. Een SCART-aansluiting 
stuurt niet alleen beeld maar ook klank door. 


VGA: Video Graphics Array. Klassieke analoge standaardaansluiting op de grafische kaart (te 
herkennen aan 15 pinnetjes op 3 rijen). 
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Een groter scherm geeft 
je een beter idee van het 


